
 

   COALA MULTI FLOOR 

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften kann aus 
unseren Angaben nicht abgeleitet 
werden, soweit gesetzlich zulässig. 
Aufgrund der Vielzahl möglicher
Einflüsse bei der Verarbeitung und 

Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, 
besonders bei Material-kombinationen, 
Eigentests mit jedem Material 
durchzuführen. Antalis kann nicht für 
Schäden am Drucker verantwortlich 
gemacht werden, die durch das 
Bedrucken unserer Medien verursacht 
wurden. 

EIGENSCHAFTEN 

• Weiss-matt 
• Glatte Oberfläche 
• High-Tack Kleber 
• Ablösbar innerhalb 6 Monate 
• Hoher Farbraum 
• Empfohlen für Teppich 

 

ANWENDUNGEN 

• Fußbodengrafiken 
• Teppichverklebung 
• Holz- & PVC Böden 
• Innen- und Außenbereich 
• Kurz- bis mittelfristiger Einsatz 
• Messen & Shops 

SPEZIFIKATIONEN 

• Lösemittelbasierter Klebstoff 
• Polymeres PVC 
• B1-zertifiziert nach DIN 4102 
• Indoor/Outdoor: 5/3 Jahre Haltbarkeit 
• Temperaturbeständig -40 bis 80°C 
• Universell einsatzbar 
• Einfach zu verarbeiten 
• 90 g/m² PE-Liner 
• R9-zertifiziert mit COALA Floor Lam Outdoor 

PRODUKTBESCHREIBUNG 

Polymere Fußbodenfolie für Teppich, Stein oder Fließen im Innen und glatten Untergründen im 
Außenbereich, speziell entwickelt für Fußbodengrafiken mit einem besonders anpassungsfähigen, 
formbaren und wiederablösbaren High-Tack-Kleber. 

KOMPATIBILITÄT 

• Lösemittelbasiert 
• Latexbasiert 
• UV-härtend 
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